- Carabine Sig Sauer MCX VIRTUS PCP Cal. 5.5 mm plombs

SPORTATTITUDE https://sport-attitude.com/fr/produit-14798-Carabine-Sig-Sauer-MCX-VIRTUS-
PCP-Cal.-5.5-mm-plombs
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ACP573| MCX Virtus D 5.5 mm 30 11.5 213 Diabolo 94.6 61?.'1_0C0€

La carabine PCP MCX Virtus, derniere née de la gamme Sig Air peut tirer 30 coups
d'affilé grace a sa technologie a air pré-comprimé (PCP).

La MCX Virtus permet un tir en semi-auto extrémement rapide et ludique pour le plinking (tir sur
gong) et contre les nuisibles avec son chargeur Sig Rapid Pellet.

= Projectiles : Plombs 5,5 mm (cal .22)

Energie : 11,5 J environ, vitesse : 700 Fps

Visée réglable

Canon rayé en acier avec filetage : 1/2? x 28 UNF (pour monter un silencieux)
Corps en métal

La carabine PCP MCX Virtus est la derniére née de la gamme Sig Air, et le premier modele de la
future gamme PCP Sig Sauer.

Grace a sa technologie a air pré-comprimé (PCP), la puissance développée est doublée par
rapport a un airgun CO2 88 grammes.

Equipé d'un Rail de garde-main M-Lok en fibre, vous pourrez monter n'importe quel type
d'accessoires sur votre arme, comme une lampe, un laser, une poignée grip, etc.

= Propulsion : PCP

= Calibre : Cal .22 (5.5mm)

= Projectiles : Plombs 5,5mm

= Puissance : 700 Fps

= Energie : 11,5 J environ, avec les bouteilles 0,2L norme EUROPEENNES
= Visée : réglable

= Canon : rayé en acier

= Corps : métal
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Filetage : 1/2? x 28 UNF Male (pour monter un silencieux)
Longueur : 946 mm

Poids : 3402 grammes

Chargeur : 30 coups (a chaine)

Livré avec 1 chargeur 30 coups

Attention, ne pas visser monter la bouteille d'air 0,2L vide (il y aura du jeu). Il faut uniquement
installer la bouteille d'air 0,2L quand celle-ci est en pression.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



