
Réplique AEG ARCTURUS AK74 Custom FE
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Réf. Désignation
Catégorie

légale
Calibre Coups

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Type
Airsoft

Montage
Prix public
conseillé

LE2010
Arcturus AK74
custom aeg FE 

Vente libre 
6 mm

airsoft  
130  895  3380  Électrique  M-Lok  371,00 € TTC

Aperçu:
La série AK est notre gamme phare, qui a permis à ARCTURUS de se démarquer auprès des
joueurs les plus exigeants. Les carcasses ARCTURUS AK sont
fabriquées en acier estampé avec finition QPQ, offrant un toucher exceptionnel et une durabilité
inégalée.
La série AK bénéficie d'une attention méticuleuse aux détails, reproduisant fidèlement presque
tous les aspects d'un fusil AK authentique. Cela inclut
des tourillons avant et arrière entièrement en acier, une base de visée en acier et des supports
optiques latéraux fonctionnels. L'électronique et le système hop-up de la série ARCTURUS AK
figurent parmi
les plus avancés du marché, offrant aux joueurs des performances inégalées dès la première
utilisation, notamment
parmi les répliques d'AK.

Spécifications:

Matériau de construction : Acier / Aluminium / Polymère
Gearbox : Version 3 avec ressort à changement rapide
Engrenages : Jeu d'engrenages ARCTURUS RS™ usinés CNC en acier 18:1
Moteur : moteur néodyme lié 21TPA
Chargeur : Chargeur EMM ARCTURUS AK MOD1 30/130 coups à capacité variable et
fenêtre noir
Longueur totale : 885-954 mm (34,8-37,6 pouces)
Longueur du Garde-main : 233 mm (9,2 pouces)
Longueur du canon interne: 380 mm (15 pouces)

Plus de visuels
disponibles
sur le site
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Longueur du canon externe : 307 mm (12,1 pouces)
Poids : 3305/3490 g (7,3/7,7 lb)
Système : Gearbox électrique
Type de batterie : 7,4 V ou 11,1 V Li-ion/Lipo Deans (non incluse)
Mode de tir : Semi-automatique / 3e rafale (programmable) / Binaire (programmable) /
Entièrement automatique / Sécurité
Hop-Up : Bloc Hop-Up rotatif de précision en polymère renforcé ARCTURUS RS™
Garde-main : AL CNC avec rail latéral Picatinny anodisé dur avec fixations M-LOK
Receveur : Construction entièrement en acier avec traitement QPQ
Détente : Acier
Crosse : polymère renforcé de fibres de nylon

Contenus de la Boite:

ARCTURUS AK74 AEG FE™ personnalisé
Chargeur EMM à fenêtre à capacité variable ARCTURUS AK MOD1 30/130 coups noir
Frein de bouche
Convertisseur Deans vers Mini-Tamiya
Manuel d'utilisation
Tige de nettoyage
Patchs
Autocollants

ARC FE™ ÉDITION AMÉLIORÉE

Pré-armement à 7 niveaux
Active Break
Sensibilité de déclenchement à 5 niveaux
Distance de réinitialisation du déclencheur à 5 niveaux
Déclencheur progressif piloté par algorithme
Déclencheur capillaire adaptatif
Mode de tir programmable
Binairy
Protection contre les batteries faibles
Fusible électronique

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


