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Réf. Désignation Catégorielégale|L ongueur (cm)|Diam. (mm)|Poids (g)[Lumens| Montage [Prix public conseillé
A61234 [ Skywoods L 7019A Vente libre 133 28 150 1010 | Rail 21mm 59,00€TTC

Cette lampetactique avec interrupteur déporté offre une flexibilité optimale pour sadapter a
différentes situations.

LED : XF-S2

Sortie : 1010 Lumens

Mode d'éclairage : Haut, stroboscopique
Durée d'utilisation : 2.4H

Lux : Haut ? 12000L ux

Angle du faisceau : 11.4deg

Distance du faisceau : Haute ? 240M
Matériau du boitier : alliage d'aluminium
Résistance al'eau : 1P65

Résistance aux chocs: 1m

Batterie : 1* 18650 Batterie (incl) 2200mAh
Inclus: un interrupteur a distance

Dimensions : 728* 133mm 728* 133mm
= Poids net : 150g (avec la batterie)

Performance L umineuse Puissante :
= Lapuce lumineuse 1* XPG3 offre une luminosité exceptionnelle alant jusqu'a 1010 lumens,
avec une portée de faisceau impressionnante de 180 métres.
Construction Robuste et Etanche:

= e boitier entier de cette lampe de poche tactique est fabriqué en alliage d'aluminium de qualité
aéronautique anodisé de grade 111, assurant une durabilité optimale. De plus, elle est étanche
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selon lanorme P66, offrant une protection fiable contre les é éments.

Installation/Désinstallation Rapide:
» Equipée d'un dispositif de déport amovible avec vis a oreilles, cette lampe offre une installation
et une désinstallation rapides. Une clé Allen incluse facilite le retrait du dispositif de déport pour
une utilisation personnalisée.

Sangles Sécurisées pour Controéle Optimal :

= | es sangles fournies sécurisent efficacement I'interrupteur a pression a distance, offrant un
contréle total de lalumiere atout moment pendant les situations critiques.

Batterie Rechargeable Intégrée:

= | abatterie 18650 intégrée peut étre retirée et rechargée viala base de chargement incluse dans
I'emballage. Une charge compléete permet d'atteindre 1250 lumens en mode haute luminosité
pendant 3 heures.

Deux Typesd'Interrupteurs pour une Utilisation Polyvalente :

= |nterrupteur de Queue : Appuyez pour alumer lalumiere. Cycle de modes : Mode élevé ->
Strobe -> Fermeture. Facile a actionner d'une seule main.

= |nterrupteur a Pression a Distance : L'extrémité distante ouvre le mode haut/stroboscopique
instantané. Extrémité proche : Haute luminosité -> Stroboscopie -> Arrét. Offre une flexibilité
optimale pour sadapter a différentes situations.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



