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Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

UG1042
Gear Box Lancer Tactical Gen

2 
Vente libre 51,00 € TTC

Gearbox Gen 2 full métal câblée arrière avec système de ressort rapide.

La gearbox Gen 2 Lancer Tactical est conçue pour les répliques M4/M16 AEG et offre une solution
complète, robuste et simple à installer, avec bushings renforcés et ressort à changement rapide.

Type : Gearbox électrique complète
Compatibilité : M4/M16 AEG standard
Matériau : Coquille full métal
Câblage : Arrière, avec connecteur Mini Tamiya
Bushings : Standard renforcés
Accessoires inclus : Cylindre, nozzle, guide ressort, trigger

 

Une base fiable pour votre AEG

Cette gearbox Gen 2 de Lancer Tactical a été conçue pour s’adapter facilement à la plupart des plateformes
M4 et M16. Sa conception full métal garantit une bonne résistance mécanique, idéale pour les configurations
standard à intermédiaires.

Changement de ressort rapide intégré

Grâce à son guide ressort à démontage rapide, cette gearbox permet d’ajuster facilement la puissance de
votre réplique sans ouvrir l’ensemble. C’est un vrai atout pour adapter sa vélocité aux règles des terrains ou
varier entre usage CQB et extérieur.

Bushings renforcés pour un bon maintien

Cette version intègre des bushings solides qui assurent le maintien de l’axe des engrenages sans compromis
sur la fiabilité. Un choix classique mais robuste, qui évite les déformations sous contrainte. Moins de pièces
mobiles signifie aussi moins d’entretien.

Prête à être montée
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Livrée entièrement assemblée avec nozzle, cylindre, plaque de sélection et trigger, cette gearbox est idéale
pour un remplacement direct. Le câblage arrière avec prise Mini Tamiya la rend compatible avec la
plupart des crosses M4 classiques accueillant la batterie.

 

F.A.Q

Cette gearbox est-elle compatible avec un M4 AEG standard ?

Oui, elle est compatible avec la majorité des répliques M4/M16 électriques utilisant une gearbox V2 câblée
arrière.

Le changement de ressort nécessite-t-il un démontage complet ?

Non, le système à démontage rapide permet de changer le ressort sans ouvrir la coque de la gearbox.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


