Réplique AEG Arcturus Sword Carbine MOD 1 13.5" LITE FE
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AEG Arcturus Sword 272 00 €
LE2047 | Carbine MOD 1 13.5" LITE Vente libre T,TC
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Apercu:

ARCTURUS Sword® MOD1 Carbine 13,5" AEG LITE FE™ (Fonctionnalités améliorées) AEG est
la derniére offre de la série NY en 2024 avec un tout nouveau V2 FE ETU (modes de tir
programmables, 3e rafale, binaire), un moteur néodyme collé 23TPA et un lower receiver congu
par ARCTURUS avec un polymére amélioré. La série NY0O6 comprend des commandes et des
récepteurs entierement ambidextres avec des inserts métalliques pour une résistance.

Spécifications:

Matériau de construction : Polymeére / Aluminium / Acier

Gearbox : Version 2 FE ETU avec ressort a changement rapide

Engrenages : jeu d'engrenages 18:1

Moteur : Moteur en néodyme lié 23TPA avec pignon en acier MIM

Chargeur : Chargeur EMM a fenétre a capacité variable ARCTURUS AR MOD1 M4/M16
30/130 coups

Longueur totale : 832-914 mm (32,8-36 pouces)

Longueur du Garde-main : 343 mm (13,5 pouces)

Longueur du canon interne : 380 mm (15 pouces)

Longueur du canon externe : 377 mm (14,8 pouces)

Poids : 2205/2370 g (4,9/5,2 |b)

Systeme : Boite de vitesses électrique

Type de batterie : 7,4 V ou 11,1 V Li-ion/Lipo Deans (non incluse)

Mode de tir : Semi-automatique / 2e rafale (programmable) / 3e rafale (programmable) /
Binaire (programmable) / Entierement automatique / Sécurité

Hop-Up : Unité Hop-Up rotative de précision en polymére renforcé ARCTURUS RS™
Garde-mains : AL CNC avec anodisation dure et fixations M-LOK

Receveur : polymere haute résistance avec inserts métalligues moulés
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» Crosse : polymeére renforcé de fibres de nylon

Fonctionnalités du mosfet ARC FE™ version améliorée

= Pré-armement a 7 niveaux

Freinage actif a 8 niveaux

Sensibilité de déclenchement a 5 niveaux

Distance de réinitialisation du déclencheur a 5 niveaux
Déclencheur progressif piloté par algorithme
Déclencheur capillaire adaptatif

Mode de tir programmable

Binaire avec rampe automatique

Protection contre les batteries faibles

Fusible électronique

Contenus de la boite:

= ARCTURUS AR15 FE™

= Chargeur EMM a fenétre a capacité variable ARCTURUS AR MOD1 M4/M16 30/130 coups
= Viseurs de secours pliables ABUS

= Cache-flash

= Convertisseur Deans vers Mini-Tamiya

= Manuel d'utilisation

= Tige de nettoyage

= Patch

= Autocollants

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



