- Réplique AEG AR15 Carabine FE Arcturus

SPORTATTITUDE https://sport-attitude.com/fr/produit-20583-Replique-AEG-AR15-Carabine-FE-
Arcturus

Plus de visuels
disponibles
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ARCTURUS :

Réf. Désignation Catégorie légale|Coups|Longueur (cm)|Poids (g)|Type Airsoft|Prix public conseillé

Réplique AEG AR15
Carabine FE Arcturus

LE2041 Vente libre 130 81 2300 Electrique 314,00 € TTC

Apercgu:
La série AR d'ARCTURUS est une gamme haute performance dotée d'une carcasse et de
composants entierement métalliqgues. Un garde-main M-Lok en aluminium avec points d'attache
QD, associé a un canon interne en acier de 6,02 mm traité QPQ et a un systéme de ressort a
changement rapide, assure maniabilité et précision.
Equipé de la derniére Gearbox hybride V2, compatible avec 'ETU GATE et la détection de
chargeur, elle est renforcée pour une durabilité et des performances FPS élevées. L'ETU V2 FE
amélioré offre une réponse de détente rapide, une sensibilité réglable et des modes de tir comme
la rafale de 3 coups et le binary pour un contréle précis.
En externe, il comprend une carcasse en aluminium moulé sous pression, un garde-main M-Lok
CNC, un tube decrosse Mil-Spec, un chargeur mid-cap et un frein de bouche CNC, offrant une
robustesse et un style élégant.
Spécifications:

= Matériau de construction : Polymere / Aluminium / Acier

= Gearbox : Version 2 FE ETU avec ressort a changement rapide

= Engrenages : jeu d'engrenages 18:1

= Moteur : moteur néodyme lié 21TPA

= Chargeur : Chargeur EMM a fenétre a capacité variable ARCTURUS AR MOD1 M4/M16

30/130 coups

= Longueur totale : 805-890 mm (31,7-35 pouces)

= Longueur du Garde-main : 309,2 mm (12,2 pouces)

= Longueur du canon interne : 380 mm (15 pouces)

= Longueur du canon externe : 376,5 mm (14,8 pouces)

= Poids : 2320/2540 g (5,1/5,6 Ib)

= Systeme : Boite de vitesses électrique
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Type de batterie : 7,4 V ou 11,1 V Li-ion/Lipo Deans (non incluse)

Mode de tir : Semi-automatique / 2e rafale (programmable) / 3e rafale (programmable) /
Binaire (programmable) / Entierement automatique / Sécurité

Hop-Up : Bloc Hop-Up rotatif de précision en polymére renforcé ARCTURUS RS™
Garde-mains : AL CNC avec anodisation dure et fixations M-LOK

Receveur : Récepteur AR de style forgé moulé sous pression AL

Crosse : ARC MOD1 WKS Slim Crosse avec tube tampon Mil-Spec

Fonctionnalités du mosfet ARC FE™ version améliorée

7-Level Pre-Cocking

8-Level Active Braking

5-Level Trigger Sensitivity

5-Level Trigger Reset Distance
Algorithm-Driven Progressive Trigger
Adaptive Hair Trigger

Programmable Fire Mode

= Binary w/ Automatic Ramping

= Low Battery Protection

= Electronic Fuse

Contenus de la boite:

ARCTURUS AR15 FE™

Chargeur EMM a fenétre a capacité variable ARCTURUS AR MOD1 M4/M16 30/130 coups
Viseurs de secours pliables ABUS

Cache-flash

Convertisseur Deans vers Mini-Tamiya

Outil d'armure

Manuel d'utilisation

Tige de nettoyage

Patch

Autocollants

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



