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Réf. Désignation Catégorie légale|Coups|Longueur (cm)|Poids (g)|Type Airsoft|Prix public conseillé
LG4018 [REP GBBR VFC AV74M Vente libre 42 94.3 3310 Gaz 75?.’1%0 €

L'AK GBBR avec les détails les plus précis et les plus aboutis

Cette réplique est inspirée du modele classiqgue AK-74M. Avec sa structure tout acier, son
traitement de surface simulé et ses gravures, on retrouve ainsi tous les détails de I'arme d'origine.
Certaines pieces et accessoires d'apparence AK authentique peuvent étre installés directement.
L'AK GBBR de VFC est sans aucun doute le modeéle le plus détaillé et le plus abouti du marché de
l'airsoft.

Caractéristiques

= Longueur crosse repliée: 705mm

= Longueur crosse déployée: 943 mm
= Canon interne: 285 mm

= Poids sans chargeur: 2920g

= Poids avec chargeur: 3310g

= Chargeur gaz 42 BB's

= Le Culasse en acier au diametre élargis offre une excellente sensation de recul

La large culasse en acier CNC intégré ne nécessite aucune mise a niveau supplémentaire. Il est
doté d'une téte de culasse simulée et d'un piston & longue course. Cylindre central de la propulsion
GBB, son diametre atteint 22 mm, garantissant un recul excellent et puissant.

» Les piéces de contrdle sont entierement en acier robuste et durable

Les composants de commande de tir et le groupe de commande de tir, entierement en acier,
integrent un ressort de marteau en fil tressé a l'intérieur, ainsi qu'un réducteur de cadence
automatique factice (non fonctionnel). Cela améliore non seulement la durabilité, mais illustre
également I'engagement de la marque a atteindre un niveau de réalisme inégalé.

= Lacourse de culasse est ajustable
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Cette fois, une conception a course variable a été ajoutée, permettant aux utilisateurs d'ajuster et
de modifier la course de la culasse selon leurs besoins. En réglage a course longue, la culasse
améliore le réalisme du tir grace a un recul plus important. En réglage a course courte, l'installation
d'un « amortisseur de culasse a course courte » augmente la cadence de tir, permettant une
puissance de feu plus efficace sur de courtes rafales, notamment sur le champ de bataille d'airsoft.

= Caractéristigues Systéme Eazy HOP, canon intérieure et joint HOP-UP facilement
remplacables

L'AV-74M GBBR est équipé du systeme de réglage Eazy HOP, permettant d'ajuster le point de
pression du HOP-UP gréace a une molette, d'une légere traction sur la culasse. Le support HOP-UP
est facile a démonter et compatible avec les spécifications VSR10 standard du marché. Grace au
canon interne de précision et au joint HOP-UP inclus, les utilisateurs peuvent facilement améliorer
leur précision de tir.

= Le rail au spec "Warsaw Pact" rail permet d'installer divers optiques

Des viseurs comme le PSO-1 ou le NSPU s'installent sans effort, ce qui en fait d'excellents choix
pour une utilisation sur le champ de bataille de l'airsoft.

= Réservoir de gaz de grande capacité, chargeur de conception Iégére

Le chargeur AV-74M bénéficie de la construction légere en alliage d'aluminium, signature de VFC,
et ne pese que 388 g. Malgré sa légereté, le chargeur a été soigneusement étudié pour son
esthétique, notamment grace a la forme de son bord supérieur qui imite celle d'un véritable
chargeur d'arme a feu. Il peut contenir 42 billes BB et son réservoir interne atteint une capacité
impressionnante de 107 cm3, améliorant considérablement votre autonomie. Cette capacité accrue
est idéale pour répondre aux besoins du grand cylindre de I'AV-74M. De plus, il dispose d'une
fonction d'arrét du tir apres la derniére bille et d'un mode tir & sec, ce qui en fait un outil idéal pour
les collectionneurs et les joueurs d'airsoft !

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



