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Réf. Désignation
Catégorie

légale
Calibre

Énergie
(J)

Vitesse
(m/s)

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Prix public
conseillé

CA370
PCP Raider Cal. 5.5

mm 
D 5.5 mm  19.9  274  103  275  

219, 00 €
TTC

CA371
PCP Raider Cal. 4.5

mm 
D 4.5 mm  19.9  320  103  275  

219, 00 €
TTC

Carabine PCP à plombs PCP, polyvalence et précision avec système PCP multi-
coups fluide.

La Beeman Raider 1320 est une carabine PCP moderne pensée pour le tir de précision et la
régularité.
Disponible en 4,5 mm et 5,5 mm, elle combine puissance maîtrisée et fonctionnement fluide.

Calibre : 4,5 mm (.177) / 5,5 mm (.22)
Vitesse : 320m/s (4,5 mm) / 274m/s (5,5 mm)
Capacité chargeur : 12 coups (4,5 mm) / 10 coups (5,5 mm)
Alimentation : PCP, réservoir 3500 psi
Armement : Levier latéral
Canon : Avec manchon modérateur de son
Organes de visée : Fibre optique
Crosse : Synthétique tout temps avec manomètre intégré
Rail optique de 11 mm
Rail bipied : Picatinny

Une carabine PCP pensée pour la régularité

Que ce soit en 4,5 mm pour la précision ou en 5,5 mm pour un impact plus marqué, cette
carabine PCP offre une expérience de tir stable et constante. En pratique, on apprécie
immédiatement la douceur du cycle de tir, sans vibration parasite, idéale pour enchaîner les tirs
avec précision.

Levier latéral : rapidité et confort

Le système d'armement par levier latéral apporte un vrai confort d'utilisation. Le geste est fluide,
rapide - parfait pour exploiter pleinement le chargeur multi-coups sans casser sa position de tir.

Canon avec modérateur de son intégré

Plus de visuels
disponibles
sur le site

https://sport-attitude.com/fr/produit-21627-Beeman-Carabine-PCP-Raider-1320


Le canon est équipé d'un manchon avec système de réduction du bruit. Résultat : une
signature sonore atténuée, plus agréable sur le pas de tir. Un vrai plus pour le confort d'utilisation,
notamment en séances prolongées.

Ergonomie et autonomie optimisées

Sa crosse synthétique tout temps assure une bonne prise en main quelles que soient les
conditions. Le manomètre intégré permet de garder un œil sur la pression du réservoir (3500 psi),
pour anticiper chaque session sans surprise.

Énergie : Variable selon calibre et configuration
Rail : Compatible optiques (lunette ou point rouge)
Utilisation : Tir de loisir, tir sur cible

F.A.Q

Quelle différence entre 4,5 mm et 5,5 mm ?

Le 4,5 mm privilégie la vitesse et la précision sur cible, tandis que le 5,5 mm offre un impact plus
important avec une vitesse légèrement inférieure.

Comment fonctionne une carabine PCP ?

Une carabine PCP utilise un réservoir d'air comprimé haute pression (ici 3500 psi) pour propulser
les projectiles, garantissant régularité et absence de recul.

Quel entretien prévoir ?

Un nettoyage régulier du canon et le contrôle des joints assurent la longévité et les performances
de la carabine PCP.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


